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| 1. MEDZIAGOS ARBA MISINIO IR BENDROVES ARBA IMONES IDENTIFIKAVIMAS

1.1  Produkto identifikatorius
Produkto pavadinimas
NESTE HYDRAULIC 68 SUPER

Produkto numeris

ID 18904, produkto numeris 2629

Ankstesnis produkto pavadinimas: NESTE HYDRAULI 68 SUPER, ID 16172, produkto numeris
3254,

1.2 Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo bidai
Nustatyti naudojimo biidai Hidrauliné alyva

1.3  ISsami informacija apie saugos duomenuy lapo tiekéjq

Tiekéjas Importuotojas

Neste Markkinonti Oy UAB ,,Baltic lube*

Keilaranta 21, Espoo J. Kubiliaus g. 23

P.O.B. 95 LT-09108 Vilnius

FIN-00095 NESTE, Suomija Lietuva

Telefonas +358 10 45811 Telefonas +370 5 2123219
El. p. lubetec@neste.com El. p. info@balticlube.com

1.4  Pagalbos telefono numeris
Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras (visa parg):
+370 52 362052, mob. +370 687 53378

| 2. GALIMI PAVOJAI

2.1  Medziagos ar miSinio klasifikavimas

Klasifikacija

Fiziniai pavojai Neklasifikuota
Pavojai sveikatai Neklasifikuota
Pavojus aplinkai Neklasifikuota

2.2 Zenklinimo elementai
Pavojingumo frazés Neklasifikuota
2.3  Kiti pavojai

3. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

3.2 MiSiniai
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Tepaliné alyva (nafta), C20-50, i§ hidrinty neutraliy alyvy 15- <25 %
CAS numeris: 72623-87-1 EB numeris: 276-738-4 REACH registracijos numeris: 01-2119474889-13-XXXX
Klasifikacija
Toksiska jkvépus 1 pav. kat. — H304
Distiliatai (nafta), tirpikliu deparafinuoti sunkieji parafininiai 1-<25%
CAS numeris: 64742-65-0 EB numeris: 265-169-7 REACH registracijos numeris: 01-2119471299-27-XXXX
Klasifikacija

Toksiska jkvépus 1 pav. kat. — H304

Visas Siame skyriuje nurodyty H fraziy tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

| 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

4.1  Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas
Ikvépus
I8$nesti nukentéjusijji 1 gryna org ir patogiai paguldyti, kad galéty laisvai kvépuoti. Jei simptomai
yra sunkis ar nepraeina, kreipkités medicininés pagalbos.

Prarijus

I$skalauti burng. Nesukelkite vémimo, nebent taip daryti nurodyty medicinos darbuotojai.
Samong praradusiam asmeniui niekada neduokite nieko gerti ar valgyti. Jei simptomai yra
sunkis ar nepraeina, kreipkités medicininés pagalbos.

Patekus ant odos
Nuvilkti/pasalinti visus uzterStus drabuZius ir avalyne. Odg nedelsiant gausiai nuplauti vandeniu.

Patekus j akis

Nedelsdami skalaukite dideliu vandens kiekiu. ISimti kontaktinius le$ius, jeigu jie yra ir jeigu
lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei dirginimas nepraeina, kreipkités medicininés
pagalbos.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)
Apie konkrecius pavojus sveikatai nezinoma.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalinguma
Simptominis gydymas.

5. PRIESGAISRINES PRIEMONLES

5.1  Gesinimo priemonés
Tinkamos gaisro gesinimo priemonés
Vandens purslai, putos, sausi milteliai, anglies dioksidas.
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5.2

5.3

5.4

Gesinimo priemonés, kurios neturéty biiti naudojamos dél saugumo reikalavimy
Vandens srove.

Specialiis medziagos ar miSinio keliami pavojai
Specialieji pavojai
Néra zinoma.

Pavojingi degimo produktai
Anglies dioksidas (CO2). Anglies monoksidas (CO). Angliavandeniliai. Aldehidai. Sieros dujos.

Patarimai gaisrg gesinantiems Zmonéms

Produkto pakuotes ir talpyklas, esancias netoli gaisro, vésinti vandens pursly srove i§ pakankamai
saugaus atstumo. Imtis priemoniy, kad gaisro gesinimui naudojamas vanduo nepatekty j dirva,
gruntinius vandenis.

Specifiniai pavojai
Atsargumo priemonés ugniagesiams: Savaiminis kvépavimo aparatas ir apsauginiy drabuziy
komplektas.

6. AVARIJU LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1

6.2

6.3

6.4

Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros

Dévéti tinkamus apsauginius drabuzius, apsaugancius nuo aptaskymo ar uZzterSimo. Avarijos
likvidavime nedalyvaujantiems ir apsaugos priemoniy nenaudojantiems laikytis atokiau nuo avarijos
vietos.

Ekologinés atsargumo priemonés

Sustabdykite nutekéjima, jeigu galima saugiai tai padaryti. Venkite issiliejimo ar nuoteky patekimo
] nuotekas, kanalizacijos ar vandens telkinius. Surinkti i$siliejusj skystj, kol jis nepateko j
kanalizacijg, dirvozemj ir vandens telkinius (sméliu, Zeme ar Kitu tinkamu nedegia medziaga). Apie
18siliejusig medziagg nedelsiant informuoti atitinkamas vietines valdzios institucijas. DirvoZzemio ir
gruntinio vandens uzter§imo rizika.

Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

ISsipylusig medZiaga absorbuokite sméliu ar kita inertiSka absorbuojanc¢ia medziaga. Atliekas
sudekite | paZenklintas ir sandariai uzdarytas talpyklas. Atliekas perduokite Salinti licencija
turin€iai atlieky Salinimo jmonei.

Nuoroda j kitus skirsnius

Apie asmening apsaugg — zr. 8 skirsnj.

7. NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS

7.1

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Nejkvépti gary, vengti salyCio su oda. Dévéti apsauginiy riby komplekta, kai reikia. Darbo vietoje
nertikyti, nevalgyti, negerti Visos tvarkymo procediiros turi biiti atlickamos gerai védinamose
patalpose. Imtis atsargumo priemoniy, apsauganéiy nuo elektrostatinés iskrovos. Apie asmening
apsauga — zr. 8 skirsnj.
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7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, iskaitant visus nesuderinamumus
Laikyti originalioje pakuotéje. Pakuote laikyti sandariai uzdaryta, sausoje, vésioje ir gerai
védinamoje patalpoje. Talpas laikyti vertikaliai. Laikyti atokiau nuo maisto, gérimy ir gyvuliy

pasaro.

7.3  Konkretus (-ais) galutinio naudojimo biidas (-ai)

Nezinomas.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1 Kontrolés parametrai

Tepaliné alyva (nafta), C20-50, i$ hidrinty neutraliy alyvy (Cas Nr. 72623-87-1)

DNEL

8.2 Poveikio kontrolé

Darbuotojai - [kvépus; Ilgalaikis vietinis poveikis: 5,4 mg/m?, (8h), Aerozolis
Vartotojas - Ikvépus; Ilgalaikis vietinis poveikis: 1,2 mg/m?, (24h), Aerozolis
Remiantis turimais pavojingy savybiy duomenimis, oda dirginancio poveikio
DNEL paskaiCiuoti negalima. Remiantis turimais duomenimis apie
pavojingas savybes, kitiems poveikiams sveikatai DNEL apskaiciuoti
nereikia.

Tinkamos inZinerinés kontrolés priemonés
Uztikrinti pakankama ventiliacija. UZtikrinti, kad vandens Saltinis akims praplauti ir nusiprausti biity

Salia darbo vietos.

Kvépavimo organy apsauga
Specialiy rekomendacijy néra.

Rankuy apsauga

Apsauginés pirStinés (nitrilo, butilo gumos).

AKkiuy/veido apsauga

Priglude apsauginiai akiniai.

Odos apsauga

Dévéti tinkamus apsauginiai drabuZius.

Aplinkos kontrolés priemonés
Neleiskite patekti } gruntinius vandenis, kanalizacijos sistema, teritorinius vandenis.

9. FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

9.1.1 ISvaizda

gelsvai rudas skystis
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9.1.2 Kvapas naftos

9.1.3 Kvapo atsiradimo slenkstis -

914 pH -

9.15 Lydimosi/uz§alimo temperatiira <-39°C

9.1.6 Pradiné virimo temperatiira ir virimo intervalas >350 °C

9.1.7 Plitipsnio temperatiira >200 °C (PMCC)

9.1.8 Garavimo greitis -

9.1.9 Degumas (kietos medziagos, dujos) -

9.1.10 Sprogstamumo ribos

9.1.10.1 Apatiné -

9.1.10.2 Virsutiné -

9.1.11 Garuy slégis -

9.1.12 Gary tankis -

9.1.13 Santykinis tankis 0,9@ 20 °C

9.1.14 Tirpumas
9.1.141 Tirpumas vandenyje netirpus

9.1.15 Oktanolio/vandens sklaidos koeficientas -
9.1.16 Savaiminio uZsiliepsnojimo temperatiira -
9.1.17 Skaidymosi temperatiira -
9.1.18 Klampa 68 mm?/s @40°C~11 mm?/s @100°C

9.1.19 Sprogmens savybés -
9.1.20 Oksiduojancios savybés -

9.2 Kita informacija
Nezinoma.

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reakcingumas
Jokios pavojingos reakcijos nezinomos.

10.2 Cheminis stabilumas
Esant normalioms salygoms — stabilus.

10.3 Pavojingy reakcijy galimybé
Apie galimas pavojingas reakcijas neZzinoma.

10.4  Vengtinos salygos
Vengti aukstos temperatiiros ar tiesioginiy saulés spinduliy.

10.5 Nesuderinamos medZiagos
Stipriai oksiduojancios medziagos.

10.6  Pavojingi skilimo produktai
Anglies monoksidas (CO). Anglies dioksidas (CO2). Angliavandeniliai. Aldehidai. Sieros dujos.
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| 11. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1 Informacija apie toksinj poveikj
Toksikologinis poveikis
Remiantis turimais duomenimis klasifikacijos kriterijy neatitinka.

Odos ésdinimas / dirginimas
Remiantis turimais duomenimis klasifikacijos kriterijy neatitinka.

Smarkus akiy pazeidimas / dirginimas
Remiantis turimais duomenimis klasifikacijos kriterijy neatitinka.

Kvépavimo taky jautrinimas
Remiantis turimais duomenimis klasifikacijos kriterijy neatitinka.

Odos jautrinimas
Remiantis turimais duomenimis klasifikacijos kriterijy neatitinka. Siame produkte yra nedidelis

jautrinancios medziagos kiekis.

Lytiniy Iasteliy mutageniSkumas
Remiantis turimais duomenimis klasifikacijos kriterijy neatitinka.

KancerogeniSkumas
Remiantis turimais duomenimis klasifikacijos kriterijy neatitinka.

ToksiSkumas reprodukcijai
Remiantis turimais duomenimis klasifikacijos kriterijy neatitinka.

STOT-vienkartinis poveikis
Remiantis turimais duomenimis klasifikacijos kriterijy neatitinka.

STOT-pakartotinis poveikis
Remiantis turimais duomenimis klasifikacijos kriterijy neatitinka.

ToksiSkumas jkvépus
Remiantis turimais duomenimis klasifikacijos kriterijy neatitinka.

Aspiracijos pavojus
Remiantis turimais duomenimis klasifikacijos kriterijy neatitinka.

Toksikologiné informacija apie sudétyje esancias medziagas
Tepaliné alyva (nafta), C20-50, i$ hidrinty neutraliy alyvy

Umus toksiskumas - nurijus
(nurijus LDsg) LDso >5000 mg/kg, nurijus, ziurké (OECD 401)
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Distiliatai (nafta), tirpikliu deparafinuoti sunkieji parafininiai

Umus toksi§kumas - nurijus
(nurijus LDsg) LDso >5000 mg/kg, nurijus, ziurké

Umus toksiskumas - per oda
(patekus ant odos LDs) LDso >5000 mg/kg, per oda, triusis
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Umus toksiskumas - per oda
(patekus ant odos LDs) LDso >2000 mg/kg, per oda, triusis (OECD 402)
Umus toksi§kumas - jkvépus
(ikvépus LCsp) LCso >5,53 mg/l, jkvépus, ziurké (OECD 403)

| 12. EKOLOGINE INFORMACIJA

121

ToksiSkumas
Produktas  neturéty biiti  pavojingas  aplinkai.  Remiantis  turimais
neklasifikuojama.

Ekologiné informacija apie sudétyje esancias medZiagas
Tepaliné alyva (nafta), C20-50, i§ hidrinty neutraliy alyvy
Umus toksi§kumas - Zuvys LCso, 96 valandos >100 mg/I,

NOEL, 96 valandos > 100 mg/1,
WAF (OECD 203)

duomenimis,

Uminis toksiskumas - vandens bestuburiai  EL50, 48 valandos: > 10000 mg/1 (didZioji dafnija)

NOEL, 48 - 96 valandos: > 10000 mg/I,
LLso, 24 - 96 valandos: > 10000 mg/I,
WAF (OECD 202)

Uminis toksiskumas - vandens augalai NOEL, 72 valandos: > 100 mg/l (melsvadumbliai)

WAF (OECD 201)

Umus toksiSkumas vandens mikroorganizmams NOEL, 10 minuciy: > 1,93 mg/l,

mikroorganizmai (nuotéky dumblas)

(DIN 38412, DIN38409)

Létinis toksiskumas — zuvys NOELR, 14 dieny: >=1000 mg/I,
Ankstyvoji stadija (vaivorykstinis upétakis)

Létinis toksiskumas - vandens bestuburiai  NOEL, 21 diena: 10 mg/l,
(didzioji dafnija) WAF (OECD 211)
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12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Duomeny néra

Biologinis skilimas
Duomeny néra

12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Néra duomeny.

Skaidymosi koeficientas: -

12.4  Judrumas dirvoZemyje
Néra duomeny.

125 PBT (Patvarumo, Bioakumuliacijos, ToksiSkumo) ir VPVB (didelio patvarumo/ didelés
bioakumuliacijos) vertinimo rezultatai
Néra duomeny.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis
Nezinoma.

13. ATLIEKU TVARKYMAS

13.1  Atlieky tvarkymo metodai
Produkto atliekos ir talpos turi biiti perduotos licencijg turinciai atlieky Salinimo jmonei atsizvelgiant
i vietos valdZzios, regiono, $alies ir/arba tarptautinius reikalavimus. Tus¢ia pakuoté: pasalinti produkto
likucius. Pakartotinai nenaudoti tusciy pakuociy.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMA

Produkto tarptautinés pavojingy kroviniy gabenimo taisyklés (IMDG, IATA, ADR/RID)
nereglamentuoja.

141 JT numeris -

14.2  JT teisingas krovinio pavadinimas -

14.3  Gabenimo pavojingumo klasé (-S) -

14.4  Pakuotés grupé -

14,5 Pavojus aplinkai -

14.6  Specialios atsargumo priemonés naudotojams -

147 Nesupakuoty kroviniuy veZimas pagal Konvencijos dél terSimo i$ laivy prevencijos protokola
(MARPOL 73/78 11 prieda) ir Tarptautinj nesupakuoty cheminiy medzZiagy kodeksa (IBC
code)

Netaikoma.

| 15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

15.1 Su konkre¢ia medZziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisés aktai
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Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2006 m. gruodzio 18 d. (EB) Nr. 1907/2006 dél
cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH reglamentas su
pakeitimais).

2015 m. geguzés 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2015/830.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2008 m. gruodzio 16d. (EB) Nr. 1272/2008 dél
cheminiy medziagy ir misiniy klasifikavimo, zenklinimo ir pakavimo (su pakeitimais).

15.2 Cheminés saugos vertinimas
Duomeny néra.

| 16. KITA INFORMACIJA

16.1 Papildymai, panaikinimai, perziiairéjimai
Atnaujinta skirsniai: 2,3, 11.
Perzitros data 2017.11.21
Pakeitimy data 2017.02.23
SDL numeris 4770

16.2 Saugos duomeny lape naudojamos santrumpos ir akronimai
DNEL = Derived No-Effect Level - I$vestiné ribiné poveikio nesukelianti verté
NOEL = No Observed Effect Level — Nepastebéto poveikio ribiné verté.
WAF = Water Accommodated Fraction — vandenyje istirpusios dalies metodas.

16.3 Pagrindinés literatiiros nuorodos ir duomeny saltiniai
Gamintojo saugos duomeny lapas.

16.4 Pavojingumo simboliy, saugos fraziy ir/ar atsargumo priemoniy sarasas
H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

Vertimas atitinka originaly tekstq.
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