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VALVOLA DI BLOCCO CON TENUTA A SPILLOVNR-SP-...-...

25

VNR-SP-...-...
VALVOLA DI BLOCCO CON TENUTA A SPILLO

CHECK VALVE, POPPET TYPE

3.12.02.01

Vedi pag. 24

Vedi pag. 24

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷60 micron

CARATTERISTICHE

Luce nominale 

Portata max 

Pressione di lavoro max. 

Temperatura ambiente 

Temperatura olio 

Filtraggio consigliato

PERFORMANCE

 rated size 

max flow-rate 

Max working pressure 

Room temperature

Oil temperature 

Recommended filtration

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

LUEN 03B_0  17/10/14  18.02  Pagina 34

3.12.02.01

CARATTERISTICHE PERFORMANCE

Luce nominale Vedi pag. 24 Rated size

Portata max Vedi pag. 24 Max flow-rate

Pressione di lavoro max 350-300-300-250 Max working pressure

Temperatura ambiente -30°C + 50°C Room temperature

Temperatura ambiente -30°C + 80°C Room temperature

Filtrato consigliato 30+60 Oil temperature

Peso Vedi pag. 24 Weight

25

VNR-SP-...-...
VALVOLA DI BLOCCO CON TENUTA A SPILLO

CHECK VALVE, POPPET TYPE

3.12.02.01

Vedi pag. 24

Vedi pag. 24

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷60 micron

CARATTERISTICHE

Luce nominale 

Portata max 

Pressione di lavoro max. 

Temperatura ambiente 

Temperatura olio 

Filtraggio consigliato

PERFORMANCE

 rated size 

max flow-rate 

Max working pressure 

Room temperature

Oil temperature 

Recommended filtration

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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25

VNR-SP-...-...
VALVOLA DI BLOCCO CON TENUTA A SPILLO

CHECK VALVE, POPPET TYPE

3.12.02.01

Vedi pag. 24

Vedi pag. 24

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷60 micron

CARATTERISTICHE

Luce nominale 

Portata max 

Pressione di lavoro max. 

Temperatura ambiente 

Temperatura olio 

Filtraggio consigliato

PERFORMANCE

 rated size 

max flow-rate 

Max working pressure 

Room temperature

Oil temperature 

Recommended filtration

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

LUEN 03B_0  17/10/14  18.02  Pagina 34
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CHECK VALVE, POPPET TYPE

3.12.02.02

NUMERO 
VALVOLA

VALVE
NUMBER

CH F
Attacchi
Port size
V2-C2

GAS (BSPP)

Luce
nominale
rated size

DN

Portata max
Max flow-rate

l/min - GPM

Peso
Weight

kg

016 19 57 1/4" 6 12-3.2 0,10

017 24 61 3/8" 8 23-6 0,16

018 27 75 1/2" 11 40-10.6 0,31

019 36 92 3/4" 16 60-15.8 0,50

020 41 110 1" 20 95-25 0,75

001 55 135 1"1/4 25 160-42.2 1,75

002 60 135 1"1/2 30 230-60 1,90

0

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 016 J
Numero valvola / Valve number

016
017
018
019
020
001
002

DIMENSIONI
DIMENSIONS

Inizio apertura
Cracking pressure

J 1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)

W 6-8 bar
Molla (colore giallo)
Spring (yellow)   

0



178

VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIAVNR-C-14-38-...

3.01.01.01
1

VNR-C-14-38-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

3.01.01.01

DN 6

1/30 l/min - 0.26/7.9 GPM 

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

50÷59 Nm

0.077 Kg

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

LUEN 03A_0  26/06/13  17.59  Pagina 8

1

VNR-C-14-38-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

3.01.01.01

DN 6

1/30 l/min - 0.26/7.9 GPM 

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

50÷59 Nm

0.077 Kg

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

LUEN 03A_0  26/06/13  17.59  Pagina 8
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CARTRIDGE CHECK VALVE

3.01.01.02

23.01.01.02

Hydraulic valves and integrated components

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 006 0 J 0

Inizio apertura
Cracking pressure

J

W

1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)
6÷8 bar
Molla (colore giallo)
Spring (yellow)

CAVITA’ 
CAVITY

Si raccomanda l’esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled

CE.013.L

LUEN 03A_0  26/06/13  17.59  Pagina 9

23.01.01.02

Hydraulic valves and integrated components

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 006 0 J 0

Inizio apertura
Cracking pressure

J

W

1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)
6÷8 bar
Molla (colore giallo)
Spring (yellow)

CAVITA’ 
CAVITY

Si raccomanda l’esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled

CE.013.L

LUEN 03A_0  26/06/13  17.59  Pagina 9

23.01.01.02

Hydraulic valves and integrated components

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 006 0 J 0

Inizio apertura
Cracking pressure

J

W

1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)
6÷8 bar
Molla (colore giallo)
Spring (yellow)

CAVITA’ 
CAVITY

Si raccomanda l’esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled

CE.013.L

LUEN 03A_0  26/06/13  17.59  Pagina 9
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VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIAVNR-CS-M22X1.5-...

3.01.01.05
5

VNR-CS-M22X1.5-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

3.01.01.05

DN 6

1/30 l/min - 0.26/7.9 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

75÷87 Nm

0.100 Kg

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight

LUEN 03A_0  26/06/13  17.59  Pagina 12

5

VNR-CS-M22X1.5-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

3.01.01.05

DN 6

1/30 l/min - 0.26/7.9 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

75÷87 Nm

0.100 Kg

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight

LUEN 03A_0  26/06/13  17.59  Pagina 12

5

VNR-CS-M22X1.5-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

3.01.01.05

DN 6

1/30 l/min - 0.26/7.9 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

75÷87 Nm

0.100 Kg

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight

LUEN 03A_0  26/06/13  17.59  Pagina 12
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CARTRIDGE CHECK VALVE

3.01.01.06

Hydraulic valves and integrated components

63.01.01.06

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 034 0 J 0

Inizio apertura
Cracking pressure

1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)
6÷8 bar
Molla (colore giallo)
Spring (yellow)

J

W

CAVITA’ 
CAVITY CE.014.N

Si raccomanda l’esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled

LUEN 03A_0  26/06/13  17.59  Pagina 13

Hydraulic valves and integrated components

63.01.01.06

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 034 0 J 0

Inizio apertura
Cracking pressure

1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)
6÷8 bar
Molla (colore giallo)
Spring (yellow)

J

W

CAVITA’ 
CAVITY CE.014.N

Si raccomanda l’esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled

LUEN 03A_0  26/06/13  17.59  Pagina 13
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VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIAVNR-CS-78UNF-...

3.01.01.03 3

VNR-CS-78UNF-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

3.01.01.03

DN 6

1/40 l/min - 0.26/10.6 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

76÷87 Nm

0.095 Kg

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

LUEN 03A_0  26/06/13  17.59  Pagina 10

5

VNR-CS-M22X1.5-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

3.01.01.05

DN 6

1/30 l/min - 0.26/7.9 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

75÷87 Nm

0.100 Kg

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight

LUEN 03A_0  26/06/13  17.59  Pagina 12

5

VNR-CS-M22X1.5-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

3.01.01.05

DN 6

1/30 l/min - 0.26/7.9 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

75÷87 Nm

0.100 Kg

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight

LUEN 03A_0  26/06/13  17.59  Pagina 12
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CARTRIDGE CHECK VALVE

3.01.01.04

Hydraulic valves and integrated components

43.01.01.04

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 007 0 J 0

Inizio apertura
Cracking pressure

J

W

1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)
6÷8 bar
Molla (colore giallo)
Spring (yellow)

CAVITA’ 
CAVITY CE.015.N

Si raccomanda l’esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled

LUEN 03A_0  26/06/13  17.59  Pagina 11
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VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIAVNR-C-40-011-N-34UNF-...

3.01.01.09
93.01.01.09

VNR-C-40-011-N-34UNF-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

DN 6

1/40 l/min - 0.26/10.6 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

75÷87 Nm

0.069 Kg

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight

LUEN 03A_0  26/06/13  18.00  Pagina 16

93.01.01.09

VNR-C-40-011-N-34UNF-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

DN 6

1/40 l/min - 0.26/10.6 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

75÷87 Nm

0.069 Kg

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight

LUEN 03A_0  26/06/13  18.00  Pagina 16

93.01.01.09

VNR-C-40-011-N-34UNF-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

DN 6

1/40 l/min - 0.26/10.6 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

75÷87 Nm

0.069 Kg

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight

LUEN 03A_0  26/06/13  18.00  Pagina 16
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CARTRIDGE CHECK VALVE

3.01.01.10

Hydraulic valves and integrated components

103.01.01.10

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 014 0 J 0

Inizio apertura
Cracking pressure

1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)
6÷8 bar
Molla (colore giallo)
Spring (yellow)

J

W

CAVITA’ 
CAVITY CE.011.N

Si raccomanda l’esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled

LUEN 03A_0  26/06/13  18.00  Pagina 17

Hydraulic valves and integrated components

103.01.01.10

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 014 0 J 0

Inizio apertura
Cracking pressure

1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)
6÷8 bar
Molla (colore giallo)
Spring (yellow)

J

W

CAVITA’ 
CAVITY CE.011.N

Si raccomanda l’esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled

LUEN 03A_0  26/06/13  18.00  Pagina 17
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VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIAVNR-C-40-011N-34UNF-SF-...

113.01.01.11

VNR-C-40-011N-34UNF-SF-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

DN 6

1/40 l/min - 0.26/10.6 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

75÷87 Nm

0.069 Kg

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight

LUEN 03A_0  26/06/13  18.00  Pagina 18

113.01.01.11

VNR-C-40-011N-34UNF-SF-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

DN 6

1/40 l/min - 0.26/10.6 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

75÷87 Nm

0.069 Kg

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight

LUEN 03A_0  26/06/13  18.00  Pagina 18

3.01.01.11
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CARTRIDGE CHECK VALVE
Hydraulic valves and integrated components

123.01.01.12

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 321 0 J 0

Inizio apertura
Cracking pressure

1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)
6÷8 bar
Molla (colore giallo)
Spring (yellow)

J

W

CAVITA’ 
CAVITY CE.011.N

Si raccomanda l’esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled

LUEN 03A_0  26/06/13  18.00  Pagina 19

3.01.01.12

Hydraulic valves and integrated components

123.01.01.12

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 321 0 J 0

Inizio apertura
Cracking pressure

1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)
6÷8 bar
Molla (colore giallo)
Spring (yellow)

J

W

CAVITA’ 
CAVITY CE.011.N

Si raccomanda l’esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled

LUEN 03A_0  26/06/13  18.00  Pagina 19

Hydraulic valves and integrated components

123.01.01.12

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 321 0 J 0

Inizio apertura
Cracking pressure

1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)
6÷8 bar
Molla (colore giallo)
Spring (yellow)

J

W

CAVITA’ 
CAVITY CE.011.N

Si raccomanda l’esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled

LUEN 03A_0  26/06/13  18.00  Pagina 19
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VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIAVNR-C-50-020N-78UNF-...

3.01.01.13 153.01.01.15

VNR-C-50-020N-78UNF-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

DN 8

1/50 l/min - 0.26/13.2 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

75÷87 Nm

0.077 Kg

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight

LUEN 03A_0  26/06/13  18.00  Pagina 22

153.01.01.15

VNR-C-50-020N-78UNF-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

DN 8

1/50 l/min - 0.26/13.2 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

75÷87 Nm

0.077 Kg

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight

LUEN 03A_0  26/06/13  18.00  Pagina 22

153.01.01.15

VNR-C-50-020N-78UNF-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

DN 8

1/50 l/min - 0.26/13.2 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

75÷87 Nm

0.077 Kg

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight

LUEN 03A_0  26/06/13  18.00  Pagina 22
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CARTRIDGE CHECK VALVE

3.01.01.14

Hydraulic valves and integrated components

163.01.01.16

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 012 0 J 0

Inizio apertura
Cracking pressure

1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)
6÷8 bar
Molla (colore giallo)
Spring (yellow)

J

W

CAVITA’ 
CAVITY CE.020.N

Si raccomanda l’esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled
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Hydraulic valves and integrated components

163.01.01.16

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 012 0 J 0

Inizio apertura
Cracking pressure

1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)
6÷8 bar
Molla (colore giallo)
Spring (yellow)

J

W

CAVITA’ 
CAVITY CE.020.N

Si raccomanda l’esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled
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Hydraulic valves and integrated components

163.01.01.16

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 012 0 J 0

Inizio apertura
Cracking pressure

1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)
6÷8 bar
Molla (colore giallo)
Spring (yellow)

J

W

CAVITA’ 
CAVITY CE.020.N

Si raccomanda l’esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled
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VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIAVNR-C-50-HD-78UNF

3.01.01.15
153.01.01.15

VNR-C-50-020N-78UNF-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

DN 8

1/50 l/min - 0.26/13.2 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

75÷87 Nm

0.077 Kg

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight
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153.01.01.15

VNR-C-50-020N-78UNF-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

DN 8

1/50 l/min - 0.26/13.2 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

75÷87 Nm

0.077 Kg

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight
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153.01.01.15

VNR-C-50-020N-78UNF-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

DN 8

1/50 l/min - 0.26/13.2 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

75÷87 Nm

0.077 Kg

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight
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CARTRIDGE CHECK VALVE

3.01.01.16

Hydraulic valves and integrated components

163.01.01.16

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 373 0 J 0

Inizio apertura
Cracking pressure

1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)
5 bar
Molla (colore giallo) 
Spring (yellow)

J

W

CAVITA’
CAVITY CE.020.N

Si raccomanda l’esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled
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Hydraulic valves and integrated components

163.01.01.16

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 373 0 J 0

Inizio apertura
Cracking pressure

1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)
5 bar
Molla (colore giallo) 
Spring (yellow)

J

W

CAVITA’
CAVITY CE.020.N

Si raccomanda l’esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled
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Hydraulic valves and integrated components

163.01.01.16

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 373 0 J 0

Inizio apertura
Cracking pressure

1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)
5 bar
Molla (colore giallo) 
Spring (yellow)

J

W

CAVITA’
CAVITY CE.020.N

Si raccomanda l’esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled
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VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIAVNR-C-12-34-...

3.01.01.07
73.01.01.07

VNR-C-12-34-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

DN 12

1/80 l/min - 0.26/21.1 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

145÷158 Nm

0.179 Kg

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight
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73.01.01.07

VNR-C-12-34-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

DN 12

1/80 l/min - 0.26/21.1 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

145÷158 Nm

0.179 Kg

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight
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CARTRIDGE CHECK VALVE

3.01.01.08

Hydraulic valves and integrated components

83.01.01.08

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 035 0 J 0

Inizio apertura
Cracking pressure

1 bar
Molla (colore nero)
Spring (black)
6÷8 bar
Molla (colore giallo)
Spring (yellow)

J

W

CAVITA’ 
CAVITY CE.008.N

Si raccomanda l’esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled
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VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIAVNR-C-34-100-...

3.01.01.17

173.01.01.17

VNR-C-34-100-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

DN 16

1/150 l/min - 0.26/39.6 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

148÷158 Nm

0.292 Kg

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight
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173.01.01.17

VNR-C-34-100-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

DN 16

1/150 l/min - 0.26/39.6 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

148÷158 Nm

0.292 Kg

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight
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173.01.01.17

VNR-C-34-100-...
VALVOLA DI BLOCCO A CARTUCCIA

CARTRIDGE CHECK VALVE

DN 16

1/150 l/min - 0.26/39.6 GPM

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

50 micron

148÷158 Nm

0.292 Kg

  Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight
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CARTRIDGE CHECK VALVE

3.01.01.18

Hydraulic valves and integrated components

183.01.01.18

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 155 0 J 0

Inizio apertura
Cracking pressure

1 bar
Molle (colore nero)
Spring (black)
6÷8 bar
Molle (colore giallo)
Spring (yellow)

J

W

CAVITA’ 
CAVITY CE.065.N

Si raccomanda l’esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled
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Hydraulic valves and integrated components

183.01.01.18

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 155 0 J 0

Inizio apertura
Cracking pressure

1 bar
Molle (colore nero)
Spring (black)
6÷8 bar
Molle (colore giallo)
Spring (yellow)

J

W

CAVITA’ 
CAVITY CE.065.N

Si raccomanda l’esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled
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Hydraulic valves and integrated components

183.01.01.18

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 155 0 J 0

Inizio apertura
Cracking pressure

1 bar
Molle (colore nero)
Spring (black)
6÷8 bar
Molle (colore giallo)
Spring (yellow)

J

W

CAVITA’ 
CAVITY CE.065.N

Si raccomanda l’esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled
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