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VRSL-... VALVOLE DI RITEGNO 
AD INSERTO

CARATTERISTICHE PERFORMANCE

Grandezza 1/4"- 1/8"- 1/2"- 3/4" Size

Portata min/max Vedi tabella - See table Min/max flow-rate

Pressione max. di picco 350 bar Max peak pressure

Temperatura ambiente -30°C + 50°C Room temperature

Temperatura olio -30°C + 80°C Oil temperature

Filtraggio consigliato 30 Recommended filtration

Peso Vedi tabella - See table Weight

Trafilamento interno Vedi tabella - See table Internal leackage

Sono valvole unidirezionali ad inserto 
filettato particolarmente indicate per l'im-
pegno nei circuiti integrati per le modeste 
dimensioni e la facilità di montaggio.
il montaggio avviene in cavità filettate con 
spallamento a 118° per assicurare la per-
fetta tenuta.
L'installazione a rovescio è possibile, ma 
non preferibile.

Screw-in, direct acting, in-line chek valves. 
These unidurectional valves are particurar-
ly suitable to be used in integrated circuits 
due to small dimensions abìnd ease of in-
stallation.
Mounting is made inside threaded cavities 
with shulder at 118° to ensure perfect se-
aling.
Reversed installation is possible, but not 
recommended.

8.25
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INSERT - TYPE
CHECK VALVES

8.26

N° 
VALVOLA

VALVE 
NUMBER

ATTACCHI
PORTS A B C H Ch1 Ch2

Portata Max
max flow

Coppia ser-
raggio

Thightening 
torque

Peso
weight

kg

GAS mm mm mm mm mm mm I/min Nm kg

183 1/4"GAS 17 11,3 7 3 3 2.5 20 4 0.013

186 3/8"GAS 18,5 14.8 9 3 4 3 30 6 0.021

279 1/2"GAS 22.5 18.5 12 4 6 5 50 10 0.041

296 3/4"GAS 28 24 17 5 8 8 80 20 0.082

DIMENSIONI
DIMENSIONS

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 296 0 0 0

Numero valvola / Valve number

183
186
279
296
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VALVOLE DI RITEGNO 
AD INSERTO

WBC-VR-SR-...

 8.27

CARATTERISTICHE PERFORMANCE

Grandezza Vedi tabella - See table Size

Portata min/max Vedi tabella - See table Min/max flow-rate

Pressione max. di picco 350 bar Max peak pressure

Temperatura ambiente -30°C + 80°C Room temperature

Temperatura olio -30°C + 100°C Oil temperature

Filtraggio consigliato 30 Recommended filtration

Peso Vedi tabella - See table Weight

Trafilamento interno 0.7-0.9-0.1-2 kg Internal leackage

Sono valvole unidirezionali ad inserto filet-
tato particolarmente indicate per l'impegno 
nei circuiti integrati per l'impegno nei circui-
ti integrati per le modeste dimensioni a la 
facoltà di montaggio.
Il montaggio avviene in cavità filettate 
con spallamento a 118° per assicurare la 
perfetta tenuta.

These Unidirectional valves are particulary
suitable to be used in integrated circuits 
due to very small dimension and ease of 
installaction.
Mounting is made inside threaded cavities 
with shoulder at 118° to ensure perfect 
sealing.
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INSERT - TYPE  
CHECK VALVES

8.28A

N° 
VALVOLA

VALVE 
NUMBER

ATTACCHI
PORTS A B C D H E

Portata 
Max

max flow

Coppia serraggio
Thightening torque

Peso
weight

kg

G mm mm mm mm mm mm I/min Nm kg

508 1/8"GAS 8 3.9 8.5 4 3 3 10 10 0.003

355 1/4"GAS 10.2 5.5 11.5 6 3 7 20 15 0.007

356 3/8"GAS 11.7 7 14.9 8 3 9 50 30 0.015

357 1/2"GAS 13.5 7.9 18.7 10 3 12 80 40 0.023

DIMENSIONI
DIMENSIONS

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 508 0 0 0

Numero valvola / Valve number

508
355
356
357
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VALVOLE DI RITEGNO 
AD INSERTO

VRSP-...

CARATTERISTICHE PERFORMANCE

Grandezza Vedi tabella - See table Size

Portata min/max Vedi tabella - See table Min/max flow-rate

Pressione max. di picco 350 bar Max peak pressure

Temperatura ambiente -30°C + 80°C Room temperature

Temperatura olio -30°C + 100°C Oil temperature

Filtraggio consigliato 30 Recommended filtration

Peso Vedi tabella - See table Weight

Trafilamento interno 0.7-0.9-0.1-2 kg Internal leackage

Sono valvole unidirezionali ad inserto filet-
tato particolarmente indicate per l'impegno 
nei circuiti integrati per l'impegno nei circui-
ti integrati per le modeste dimensioni a la 
facoltà di montaggio.
Il montaggio avviene in cavità filettate 
con spallamento a 118° per assicurare la 
perfetta tenuta.

These Unidirectional valves are particulary
suitable to be used in integrated circuits 
due to very small dimension and ease of 
installaction.
Mounting is made inside threaded cavities 
with shoulder at 118° to ensure perfect 
sealing.

8.27
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INSERT - TYPE
CHECK VALVES

N° VALVOLA
VALVE 

NUMBER

ATTACCHI
PORTS A B C D H E

Portata 
Max

max flow

Coppia serraggio
Thightening torque

Peso
weight

kg

G mm mm mm mm mm mm I/min Nm kg

295 1/4"GAS 8.5 4.4 8.4 2.2 3 7 20 15 0.005

286 3/8"GAS 11.3 6 11.1 3 3 9 50 30 0.011

287 1/2"GAS 12.7 6.5 13.5 3.8 3 12 80 30 0.019

DIMENSIONI
DIMENSIONS

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 295 0 0 0

Numero valvola / Valve number

295
286
287

8.28B




