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VALVOLA DI SEQUENZA AD AZIONE DIRETTA 
CON OTTURATORE CONICO E COLLETTORE IN LINEA

VSQ-20-SN-14-...

2.09.01.01

DN 4

20 l/min - 5.3 GPM

350 bar - 5075 PSI

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷50 micron

0.333 Kg

1

VSQ-20-SN-14-...
VALVOLA DI SEQUENZA AD AZIONE DIRETTA CON OTTURATORE

CONICO E COLLETTORE IN LINEA

SEQUENCE, DIRECT ACTING POPPET TYPE VALVE
WITH IN LINE BODY

2.09.01.01

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Pressione max. di taratura

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Max setting pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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DN 4

20 l/min - 5.3 GPM

350 bar - 5075 PSI

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷50 micron

0.333 Kg

1

VSQ-20-SN-14-...
VALVOLA DI SEQUENZA AD AZIONE DIRETTA CON OTTURATORE

CONICO E COLLETTORE IN LINEA

SEQUENCE, DIRECT ACTING POPPET TYPE VALVE
WITH IN LINE BODY

2.09.01.01

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Pressione max. di taratura

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Max setting pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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DN 4

20 l/min - 5.3 GPM

350 bar - 5075 PSI

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷50 micron

0.333 Kg

1

VSQ-20-SN-14-...
VALVOLA DI SEQUENZA AD AZIONE DIRETTA CON OTTURATORE

CONICO E COLLETTORE IN LINEA

SEQUENCE, DIRECT ACTING POPPET TYPE VALVE
WITH IN LINE BODY

2.09.01.01

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Pressione max. di taratura

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Max setting pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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DN 4

20 l/min - 5.3 GPM

350 bar - 5075 PSI

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷50 micron

0.333 Kg

1

VSQ-20-SN-14-...
VALVOLA DI SEQUENZA AD AZIONE DIRETTA CON OTTURATORE

CONICO E COLLETTORE IN LINEA

SEQUENCE, DIRECT ACTING POPPET TYPE VALVE
WITH IN LINE BODY

2.09.01.01

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Pressione max. di taratura

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Max setting pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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SEQUENCE, DIRECT ACTING POPPET 
TYPE VALVE WITH IN LINE BODY

2.09.01.01 22.09.01.01

Hydraulic valves and integrated components

002 693 0 X 0    .    A
693

Campo taratura 5÷100 bar
(molla colore blu)

Setting range 5÷100 bar
(blue spring)

Taratura standard
(Q=5 l/1’)

Std. bar setting
(Q=5 l/1’)
80 bar

Incr. press. -
bar giro/vite

Pressure rise -
turn of screw

(--)

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

694
Campo taratura 10÷210 bar

(molla colore verde)
Setting range 10÷210 bar

(green spring)
Taratura standard

(Q=5 l/1’)
Std. bar setting

(Q=5 l/1’)
180 bar

Incr. press. -
bar giro/vite

Pressure rise -
turn of screw

(--)

695
Campo taratura 20÷350 bar

(molla colore giallo)
Setting range 20÷350 bar

(yellow spring)
Taratura standard

(Q=5 l/1’)
Std. bar setting

(Q=5 l/1’)
320 bar

Incr. press. -
bar giro/vite

Pressure rise -
turn of screw

(--)

Campo taratura / Setting range

693

DIMENSIONI
DIMENSIONS

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

Attacchi
Port size

C-P

(BSPP)

694 695 1/4”

Regolazione
Adjustment

X
K

Grano - Dowel
Piombata - Sealed

Campo taratura
Setting range
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Materiale collettore
Body material

Acciaio  zincato
Zinc plated steel

22.09.01.01

Hydraulic valves and integrated components

002 693 0 X 0    .    A
693

Campo taratura 5÷100 bar
(molla colore blu)

Setting range 5÷100 bar
(blue spring)

Taratura standard
(Q=5 l/1’)

Std. bar setting
(Q=5 l/1’)
80 bar

Incr. press. -
bar giro/vite

Pressure rise -
turn of screw

(--)

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

694
Campo taratura 10÷210 bar

(molla colore verde)
Setting range 10÷210 bar

(green spring)
Taratura standard

(Q=5 l/1’)
Std. bar setting

(Q=5 l/1’)
180 bar

Incr. press. -
bar giro/vite

Pressure rise -
turn of screw

(--)

695
Campo taratura 20÷350 bar

(molla colore giallo)
Setting range 20÷350 bar

(yellow spring)
Taratura standard

(Q=5 l/1’)
Std. bar setting

(Q=5 l/1’)
320 bar

Incr. press. -
bar giro/vite

Pressure rise -
turn of screw

(--)

Campo taratura / Setting range

693

DIMENSIONI
DIMENSIONS

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

Attacchi
Port size

C-P

(BSPP)

694 695 1/4”

Regolazione
Adjustment

X
K

Grano - Dowel
Piombata - Sealed

Campo taratura
Setting range
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VALVOLA DI SEQUENZA AD AZIONE DIRETTA 
CON OTTURATORE CONICO E COLLETTORE IN LINEA

VSQ-35-...

2.09.01.05

3

VSQ-35-...
VALVOLA DI SEQUENZA AD AZIONE DIRETTA CON OTTURATORE

CONICO E COLLETTORE IN LINEA

SEQUENCE, DIRECT ACTING POPPET TYPE VALVE
WITH IN LINE BODY

2.09.01.05

DN 6/8

35 l/min - 8.75 GPM

350 bar - 5075 PSI

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷50 micron

0.855 Kg

0.837 Kg

0.727 Kg

CARATTERISTICHE

Luce nominale min/max

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Pressione max. di taratura

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso 1/4” GAS

Peso 3/8” GAS

Peso 1/2” GAS

PERFORMANCE

Min/max rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Max setting pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight 1/4” GAS

Weight 3/8” GAS

Weight 1/2” GAS

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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3

VSQ-35-...
VALVOLA DI SEQUENZA AD AZIONE DIRETTA CON OTTURATORE

CONICO E COLLETTORE IN LINEA

SEQUENCE, DIRECT ACTING POPPET TYPE VALVE
WITH IN LINE BODY

2.09.01.05

DN 6/8

35 l/min - 8.75 GPM

350 bar - 5075 PSI

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷50 micron

0.855 Kg

0.837 Kg

0.727 Kg

CARATTERISTICHE

Luce nominale min/max

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Pressione max. di taratura

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso 1/4” GAS

Peso 3/8” GAS

Peso 1/2” GAS

PERFORMANCE

Min/max rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Max setting pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight 1/4” GAS

Weight 3/8” GAS

Weight 1/2” GAS

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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3

VSQ-35-...
VALVOLA DI SEQUENZA AD AZIONE DIRETTA CON OTTURATORE

CONICO E COLLETTORE IN LINEA

SEQUENCE, DIRECT ACTING POPPET TYPE VALVE
WITH IN LINE BODY

2.09.01.05

DN 6/8

35 l/min - 8.75 GPM

350 bar - 5075 PSI

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷50 micron

0.855 Kg

0.837 Kg

0.727 Kg

CARATTERISTICHE

Luce nominale min/max

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Pressione max. di taratura

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso 1/4” GAS

Peso 3/8” GAS

Peso 1/2” GAS

PERFORMANCE

Min/max rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Max setting pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight 1/4” GAS

Weight 3/8” GAS

Weight 1/2” GAS

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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3

VSQ-35-...
VALVOLA DI SEQUENZA AD AZIONE DIRETTA CON OTTURATORE

CONICO E COLLETTORE IN LINEA

SEQUENCE, DIRECT ACTING POPPET TYPE VALVE
WITH IN LINE BODY

2.09.01.05

DN 6/8

35 l/min - 8.75 GPM

350 bar - 5075 PSI

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷50 micron

0.855 Kg

0.837 Kg

0.727 Kg

CARATTERISTICHE

Luce nominale min/max

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Pressione max. di taratura

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso 1/4” GAS

Peso 3/8” GAS

Peso 1/2” GAS

PERFORMANCE

Min/max rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Max setting pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight 1/4” GAS

Weight 3/8” GAS

Weight 1/2” GAS

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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SEQUENCE, DIRECT ACTING
POPPET TYPE VALVE WITH IN LINE BODY

3.04.01.02

Hydraulic valves and integrated components

42.09.01.06

002 032 A X 0
032

Taratura standard
(Q=5 l/1’)

Std. bar setting
(Q=5 l/1’)
80 bar

Incr. press. -
bar giro/vite

Pressure rise -
turn of screw

(--)

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

263

Taratura standard
(Q=5 l/1’)

Std. bar setting
(Q=5 l/1’)
180 bar

Incr. press. -
bar giro/vite

Pressure rise -
turn of screw

(--)

264
031 258 259
030 253 254

Taratura standard
(Q=5 l/1’)

Std. bar setting
(Q=5 l/1’)
320 bar

Incr. press. -
bar giro/vite

Pressure rise -
turn of screw

(--)

Campo taratura / Setting range

032

DIMENSIONI
DIMENSIONS

Attacchi
Port size

C-P

(BSPP)

263 264 1/4”

Luce
nominale

Rated size

DN

6

Portata max.
Max flow-rate

l/min - GPM

20-5
031 258 259 3/8” 6 35-9
030 253 254 1/2” 6 35-9

Regolazione
Adjustment

X
K

Grano - Dowel
Piombata - Sealed

Pressione di apertura
Cracking pressure

VALV N°1
1 bar
7 bar

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

Campo taratura 5÷100 bar
(molla colore blu)

Setting range 5÷100 bar
(blue spring)

Campo taratura 10÷210 bar
(molla colore verde)

Setting range 10÷210 bar
(green spring)

Campo taratura 20÷350 bar
(molla colore giallo)

Setting range 20÷350 bar
(yellow spring)

A
B

Campo taratura
Setting range
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VALVOLA DI SEQUENZA AD AZIONE DIRETTA INSENSIBILE 
ALLA CONTROPRESSIONE E COLLETTORE IN LINEA

VSQ-CC-35-...

3.16.01.01 5

VSQ-CC-35-...
VALVOLA DI SEQUENZA AD AZIONE DIRETTA INSENSIBILE ALLA

CONTROPRESSIONE E COLLETTORE IN LINEA

SEQUENCE, DIRECT ACTING COMPENSATED, VALVE
WITH IN LINE BODY

2.09.02.01

DN 6

35 l/min - 8.75 GPM

350 bar - 5075 PSI

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷50 micron

0.855 Kg

0.837 Kg

0.727 Kg

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Pressione max. di taratura

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso 1/4” GAS

Peso 3/8” GAS

Peso 1/2” GAS

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Max setting pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight 1/4” GAS

Weight 3/8” GAS

Weight 1/2” GAS

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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5

VSQ-CC-35-...
VALVOLA DI SEQUENZA AD AZIONE DIRETTA INSENSIBILE ALLA

CONTROPRESSIONE E COLLETTORE IN LINEA

SEQUENCE, DIRECT ACTING COMPENSATED, VALVE
WITH IN LINE BODY

2.09.02.01

DN 6

35 l/min - 8.75 GPM

350 bar - 5075 PSI

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷50 micron

0.855 Kg

0.837 Kg

0.727 Kg

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Pressione max. di taratura

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso 1/4” GAS

Peso 3/8” GAS

Peso 1/2” GAS

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Max setting pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight 1/4” GAS

Weight 3/8” GAS

Weight 1/2” GAS

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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5

VSQ-CC-35-...
VALVOLA DI SEQUENZA AD AZIONE DIRETTA INSENSIBILE ALLA

CONTROPRESSIONE E COLLETTORE IN LINEA

SEQUENCE, DIRECT ACTING COMPENSATED, VALVE
WITH IN LINE BODY

2.09.02.01

DN 6

35 l/min - 8.75 GPM

350 bar - 5075 PSI

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷50 micron

0.855 Kg

0.837 Kg

0.727 Kg

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Pressione max. di taratura

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso 1/4” GAS

Peso 3/8” GAS

Peso 1/2” GAS

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Max setting pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight 1/4” GAS

Weight 3/8” GAS

Weight 1/2” GAS

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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5

VSQ-CC-35-...
VALVOLA DI SEQUENZA AD AZIONE DIRETTA INSENSIBILE ALLA

CONTROPRESSIONE E COLLETTORE IN LINEA

SEQUENCE, DIRECT ACTING COMPENSATED, VALVE
WITH IN LINE BODY

2.09.02.01

DN 6

35 l/min - 8.75 GPM

350 bar - 5075 PSI

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷50 micron

0.855 Kg

0.837 Kg

0.727 Kg

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Pressione max. di taratura

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso 1/4” GAS

Peso 3/8” GAS

Peso 1/2” GAS

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Max setting pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight 1/4” GAS

Weight 3/8” GAS

Weight 1/2” GAS

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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SEQUENCE, DIRECT ACTING 
COMPENSATED VALVE WITH IN LINE BODY

2.09.02.02

Hydraulic valves and integrated components

62.09.02.02

002 809 A X 0
809

Taratura standard
(Q=5 l/1’)

Std. bar setting
(Q=5 l/1’)
80 bar

Incr. press. -
bar giro/vite

Pressure rise -
turn of screw

(--)

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

810

Taratura standard
(Q=5 l/1’)

Std. bar setting
(Q=5 l/1’)
180 bar

Incr. press. -
bar giro/vite

Pressure rise -
turn of screw

(--)

811
812 813 814
815 816 817

Taratura standard
(Q=5 l/1’)

Std. bar setting
(Q=5 l/1’)
320 bar

Incr. press. -
bar giro/vite

Pressure rise -
turn of screw

(--)

Campo taratura / Setting range

809

DIMENSIONI
DIMENSIONS

Attacchi
Port size

C-P

(BSPP)

810 811 1/4”

Luce
nominale

Rated size

DN

6

Portata max.
Max flow-rate

l/min - GPM

20-5
812 813 814 3/8” 6 35-9
815 816 817 1/2” 6 35-9

Regolazione
Adjustment

Grano - Dowel

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

X

Campo taratura 5÷100 bar
(molla colore blu)

Setting range 5÷100 bar
(blue spring)

Campo taratura 10÷210 bar
(molla colore verde)

Setting range 10÷210 bar
(green spring)

Campo taratura 20÷350 bar
(molla colore giallo)

Setting range 20÷350 bar
(yellow spring)

Pressione di apertura
Cracking pressure

VALV N°1
1 bar
7 bar

A
B

Campo taratura
Setting range
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VALVOLA DI SEQUENZA COMPENSATA 
AD AZIONE DIRETTA CON INSTALLAZIONE IN LINEA

VSQ-CC-100-12-L

7

VSQ-CC-100-12-L
VALVOLA DI SEQUENZA COMPENSATA AD AZIONE DIRETTA CON

INSTALLAZIONE IN LINEA

IN LINE, DIRECT ACTING, SELF COMPENSATED VALVE
SEQUENCE VALVE

2.09.02.03

DN 10

100 l/min - 26.42 GPM

350 bar - 5075 PSI

140 bar - 2030 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷50 micron

0.8 Kg

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Pressione max. di taratura

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Max setting pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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7

VSQ-CC-100-12-L
VALVOLA DI SEQUENZA COMPENSATA AD AZIONE DIRETTA CON

INSTALLAZIONE IN LINEA

IN LINE, DIRECT ACTING, SELF COMPENSATED VALVE
SEQUENCE VALVE

2.09.02.03

DN 10

100 l/min - 26.42 GPM

350 bar - 5075 PSI

140 bar - 2030 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷50 micron

0.8 Kg

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Pressione max. di taratura

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Max setting pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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7

VSQ-CC-100-12-L
VALVOLA DI SEQUENZA COMPENSATA AD AZIONE DIRETTA CON

INSTALLAZIONE IN LINEA

IN LINE, DIRECT ACTING, SELF COMPENSATED VALVE
SEQUENCE VALVE

2.09.02.03

DN 10

100 l/min - 26.42 GPM

350 bar - 5075 PSI

140 bar - 2030 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷50 micron

0.8 Kg

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Pressione max. di taratura

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Max setting pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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7

VSQ-CC-100-12-L
VALVOLA DI SEQUENZA COMPENSATA AD AZIONE DIRETTA CON

INSTALLAZIONE IN LINEA

IN LINE, DIRECT ACTING, SELF COMPENSATED VALVE
SEQUENCE VALVE

2.09.02.03

DN 10

100 l/min - 26.42 GPM

350 bar - 5075 PSI

140 bar - 2030 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30÷50 micron

0.8 Kg

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Pressione max. di taratura

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Max setting pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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IN LINE, DIRECT ACTING, SELF 
COMPENSATED SEQUENCE VALVE

2.09.02.04

Hydraulic valves and integrated components

82.09.02.04

002 794 0 X 0
CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

Campo taratura 20÷140 bar
(colore giallo)
Setting range 20÷140 bar
(yellow)

Molle
Springs

0

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

Attacchi
Port size

P-C
GAS (BSPP)

1/2”

Solo O-Ring
O-Ring only
O-Ring + tubo in inox
O-Ring + stainless steel sleeve

Protezione Sfiato
Air Bleed protection

X

Y
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VSQ-D-C-... VALVOLA DI SEQUENZA AD AZIONE 
DIFFERENZIALE E CON COLLETTORE IN LINEA

3.08.01.01 9

VSQ-D-C-...
VALVOLA DI SEQUENZA AD AZIONE DIFFERENZIALE E CON

COLLETTORE IN LINEA

SEQUENCE VALVE, DIFFERENTIAL AREA PISTON TYPE VALVE
WITH IN LINE BODY

2.10.01.01

DN 8/10

1/60 l/min - 0.26/15.9 GPM

350 bar - 5075 PSI

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30 micron

0.521 Kg

0.642 Kg

CARATTERISTICHE

Luce nominale min/max

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Pressione max. di taratura

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso 3/8” GAS

Peso 1/2” GAS

PERFORMANCE

Min/max rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Max setting pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight 3/8” GAS

Weight 1/2” GAS

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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SEQUENCE VALVE, DIFFERENTIAL AREA 
PISTON TYPE VALVE WITH IN LINE BODY

2.10.01.02

Hydraulic valves and integrated components

102.10.01.02

002 070 0 X 0

Campo taratura 30÷220 bar
(molla colore verde)

Setting range 30÷220 bar
(green spring)

Taratura standard
(Q=5 l/1’)

Std. bar setting
(Q=5 l/1’)
180 bar

Incr. press. -
bar giro/vite

Pressure rise -
turn of screw

(138)

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

Campo taratura 60÷350 bar
(molla colore giallo)

Setting range 60÷350 bar
(yellow spring)

Taratura standard
(Q=5 l/1’)

Std. bar setting
(Q=5 l/1’)
250 bar

Incr. press. -
bar giro/vite

Pressure rise -
turn of screw

(142)

070 297
071 298

Campo taratura / Setting range

070

DIMENSIONI
DIMENSIONS

297
071 298

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

Attacchi
Port size

P-C
GAS (BSPP)

A B
Luce nominale

Rated size

DN

Portata max

Max flow-rate

l/min - GPM

3/8”60 30 8 40-10
1/2” 10 60-15

C D

21 6.5
70 35 19 8.5

Regolazione
Adjustment

X
K

Grano - Dowel
Piombata - Sealed

Campo taratura
Setting range
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VALVOLA DI SEQUENZA AD AZIONE 
DIFFERENZIALE E CON COLLETTORE IN LINEA

VSQ-D-C-...

2.10.01.03
11

VSQ-D-C-...
VALVOLA DI SEQUENZA AD AZIONE DIFFERENZIALE E CON

COLLETTORE IN LINEA

SEQUENCE VALVE, DIFFERENTIAL AREA PISTON TYPE VALVE
WITH IN LINE BODY

2.10.01.03

DN 12/14

1/180 l/min - 0.26/48 GPM

350 bar - 5075 PSI

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30 micron

1.349 Kg

1.585 Kg

CARATTERISTICHE

Luce nominale min/max

Portata min/max

Pressione di lavoro max.

Pressione max. di taratura

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Peso 3/4” GAS

Peso 1” GAS

PERFORMANCE

Min/max rated size

Min/max flow-rate

Max working pressure

Max setting pressure

Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Weight 3/4” GAS

Weight 1” GAS

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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SEQUENCE VALVE, DIFFERENTIAL 
AREA PISTON TYPE VALVE WITH IN LINE BODY

2.10.01.04

Hydraulic valves and integrated components

122.10.01.04

002 691 0 X 0

Campo taratura 60÷350 bar
(molla colore giallo)

Setting range 60÷350 bar
(yellow spring)

Taratura standard
(Q=5 l/1’)

Std. bar setting
(Q=5 l/1’)
250 bar

Incr. press. -
bar giro/vite

Pressure rise -
turn of screw

(--)

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

691
692

Campo taratura / Setting range

691

DIMENSIONI
DIMENSIONS

692

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

Attacchi
Port size

P-C
GAS (BSPP)

A B
Luce nominale

Rated size

DN

Portata max

Max flow-rate

l/min - GPM

3/4”40 95 12 150-40
1” 14 180-4850 107

Regolazione
Adjustment

X
K

Grano - Dowel
Piombata - Sealed

Campo taratura
Setting range
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VALVOLA DI SEQUENZA PER CENTRO 
CHIUSO AD AZIONE DIFFERENZIALE

VSQ-D-C-...-CC-...

2.10.02.01 13

VSQ-D-C-...-CC-...
VALVOLA DI SEQUENZA PER CENTRO CHIUSO AD AZIONE

DIFFERENZIALE

SEQUENCE COMPENSATED DIFFERENTIAL AREA
PISTON TYPE VALVE

2.10.02.01

DN 12/14

1/180 l/min - 0.26/48 GPM   

350 bar - 5075 PSI

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C 

30 micron

1.44 Kg  

1.68 Kg

CARATTERISTICHE

Luce nominale min/max 

Portata min/max 

Pressione di lavoro max. 

Pressione max. di taratura 

Temperatura ambiente 

Temperatura olio 

Filtraggio consigliato 

Peso 3/4” GAS

Peso 1” GAS

PERFORMANCE

Min/max rated size 

Min/max flow-rate 

Max working pressure 

Max setting pressure 

Room temperature

Oil temperature 

Recommended filtration 

Weight 3/4” GAS 

Weight 1” GAS

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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SEQUENCE COMPENSATED 
DIFFERENTIAL AREA PISTON TYPE VALVE

2.10.02.02

Hydraulic valves and integrated components

142.10.02.02

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

002 687 0 X 0

Campo taratura 30÷220 bar
(molla colore giallo)

Setting range 30÷220 bar
(yellow spring)

Taratura standard
(Q=5 l/1’)

Std. bar setting
(Q=5 l/1’)
180 bar

Incr. press. -
bar giro/vite

Pressure rise -
turn of screw

(138)

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

Campo taratura 60÷350 bar
(molla colore rosso)

Setting range 60÷350 bar
(red spring)

Taratura standard
(Q=5 l/1’)

Std. bar setting
(Q=5 l/1’)
250 bar

Incr. press. -
bar giro/vite

Pressure rise -
turn of screw

(142)

688 687
690 689

Campo taratura / Setting range

688

DIMENSIONI
DIMENSIONS

687
690 689

Attacchi
Port size

P-C
GAS (BSPP)

A B
Luce nominale

Rated size

DN

Portata max

Max flow-rate

l/min - GPM

3/8”60 30 8 40-10
1/2” 10 60-15

C D

21 6.5
70 35 19 8.5

Regolazione
Adjustment

X Grano - Dowel

Campo taratura
Setting range
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VALVOLA DI SEQUENZA PER CENTRO CHIUSO 
AD AZIONE DIFFERENZIALE

VSQ-D-C-...-CC-...

2.10.02.01 13

VSQ-D-C-...-CC-...
VALVOLA DI SEQUENZA PER CENTRO CHIUSO AD AZIONE

DIFFERENZIALE

SEQUENCE COMPENSATED DIFFERENTIAL AREA
PISTON TYPE VALVE

2.10.02.01

DN 12/14

1/180 l/min - 0.26/48 GPM   

350 bar - 5075 PSI

350 bar - 5075 PSI

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C 

30 micron

1.44 Kg  

1.68 Kg

CARATTERISTICHE

Luce nominale min/max 

Portata min/max 

Pressione di lavoro max. 

Pressione max. di taratura 

Temperatura ambiente 

Temperatura olio 

Filtraggio consigliato 

Peso 3/4” GAS

Peso 1” GAS

PERFORMANCE

Min/max rated size 

Min/max flow-rate 

Max working pressure 

Max setting pressure 

Room temperature

Oil temperature 

Recommended filtration 

Weight 3/4” GAS 

Weight 1” GAS

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C
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SEQUENCE COMPENSATED 
DIFFERENTIAL AREA PISTON TYPE VALVE

2.10.02.04

Hydraulic valves and integrated components

162.10.02.04

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO
TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

002 696 0 X 0

Campo taratura 60÷350 bar
(molla colore giallo)

Setting range 60÷350 bar
(yellow spring)

Taratura standard
(Q=5 l/1’)

Std. bar setting
(Q=5 l/1’)
250 bar

Incr. press. -
bar giro/vite

Pressure rise -
turn of screw

(--)

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

696
697

Campo taratura / Setting range

696

DIMENSIONI
DIMENSIONS

697

Attacchi
Port size

P-C
GAS (BSPP)

A B
Luce nominale

Rated size

DN

Portata max

Max flow-rate

l/min - GPM

3/4”40 95 12 150-40
1” 14 180-4850 107

Regolazione
Adjustment

X Grano - Dowel

Campo taratura
Setting range
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