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VALVOLE REGOLATRICI DI FLUSSO UNIDIREZIONALIVST - UD - 14/38/12/34

CARATTERISTICHE PERFORMANCE

Grandezza 1/4"- 3/8"-1/2" - 3/4" Rated size

Portata min/max 15÷80 L/min Min/max flow-rate

Pressione max. di picco 300÷350 bar Max peak pressure

Temperatura ambiente -30°C + 50°C Room temperature

Temperatura olio -30°C + 80°C Oil temperature

Filtraggio consigliato 30 micron Recommended filtration

Peso 0.24÷1.1 kg Weight

VST - VD1
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UNIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

004 063 0 0

Attacchi
Ports

Descrizione
Description

Cod. Ordinazione
Ordering Code

Portata Max
Max Flow

Pressione Max
Max Pressure

Peso
Weight Kg

A ØB Ch Ch 1

1/4" GAS VST-UD-14 063 15 350 0.24 62 33.5 30 19

3/8" GAS VST-UD-38 064 35 350 0.43 73 40.5 36 24

1/2" GAS VST-UD-12 066 45 350 0.68 83 46 41 30

3/4" GAS VST-UD-34 065 80 300 1.10 102 60.5 55 36

0

Cod. Ordinazione / Ordering Code

063

064

066

065

VST - VD2
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VALVOLE REGOLATRICI DI FLUSSO UNIDIREZIONALIVRFU-14/38/12/34/100

VRFU 1

CARATTERISTICHE PERFORMANCE

Grandezza 1/4"- 3/8"-1/2" - 3/4" - 1" Rated size

Portata min/max 15÷150 L/min Min/max flow-rate

Pressione max. di picco 400 bar Max peak pressure

Temperatura ambiente -30°C + 50°C Room temperature

Temperatura olio -30°C + 80°C Oil temperature

Filtraggio consigliato 30 micron Recommended filtration

Peso 0.4÷1.4 kg Weight

421.01.01.01 35VRFU 1 36

VRFU-14/38/12/34/100
VALVOLE REGOLATRICI DI FLUSSO UNIDIREZIONALI

UNIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES

CARATTERISTICHE PERFORMANCE

Grandezza 1/4"- 3/8"-1/2" - 3/4" - 1" Rated size

Portata min/max 15÷150 L/min Min/max flow-rate

Pressione max. di picco 400 bar Max peak pressure

Temperatura ambiente -30°C + 50°C Room temperature

Temperatura olio -30°C + 80°C Oil temperature

Filtraggio consigliato 30 Recommended filtration

Peso 0.4÷1.4 kg Weight
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UNIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES

VRFU 2

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

004 265 0 0

Attacchi (E)
Ports (E)

Descrizione
Description

Cod. Ordinazione
Ordering Code

Peso
Weight

A B C D F G CH
Portata Max

Max Flow

1/4" GAS VRFU-14 265 0.40 73 4.5 25 75 26 M20x1.5 30 15 L/min

3/8" GAS VRFU-38 266 0.40 83 4.5 25 83 26 M20x1.5 30 30 L/min

1/2" GAS VRFU-12 267 0.60 94 4.5 30 90 29 M20x1.5 30 50 L/min

3/4" GAS VRFU-34 268 1.30 110 10 40 125 39.5 M35x1.5 80 L/min

1" GAS VRFU-100 269 1.35 135 10 40 125 39.5 M35x1.5 150 L/min

0 H.

Opzionale montaggio a pannello
Optional panel mounting

Cod. Ordinazione / Ordering Code

265

266

267

268

269
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VALVOLE REGOLATRICI DI FLUSSO BIDIREZIONALIVST - BD - 14/38/12/34

VST+BD1

CARATTERISTICHE PERFORMANCE

Grandezza 1/4"- 3/8"-1/2" - 3/4" Rated size

Portata min/max 15÷80 L/min Min/max flow-rate

Pressione max. di picco 300÷350 bar Max peak pressure

Temperatura ambiente -30°C + 50°C Room temperature

Temperatura olio -30°C + 80°C Oil temperature

Filtraggio consigliato 30 micron Recommended filtration

Peso 0.24÷1.1 kg Weight
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BIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES

VST+BD2

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

004 076 0 0

Attacchi
Ports

Descrizione
Description

Cod. Ordinazione
Ordering Code

Portata Max
Max Flow

Pressione Max
Max Pressure

Peso
Weight Kg

A ØB Ch Ch 1

1/4" GAS VST-BD-14 076 15 350 0.24 62 33.5 30 19

3/8" GAS VST-BD-38 077 35 350 0.43 73 40.5 36 24

1/2" GAS VST-BD-12 078 45 350 0.68 83 46 41 30

3/4" GAS VST-BD-34 079 80 300 1.10 102 60.5 55 36

0

Cod. Ordinazione / Ordering Code

076
077
078
079
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VALVOLE REGOLATRICI DI FLUSSO BIDIREZIONALIVRFB - 14/38/12

CARATTERISTICHE PERFORMANCE

Grandezza 1/4"- 3/8"-1/2" Rated size

Portata min/max 15÷50 L/min Min/max flow-rate

Pressione max. di picco 350 bar Max peak pressure

Temperatura ambiente -30°C + 50°C Room temperature

Temperatura olio -30°C + 80°C Oil temperature

Filtraggio consigliato 30 micron Recommended filtration

Peso 0.33÷0.45 kg Weight

461.01.01.01 22???????????? 40

CARATTERISTICHE PERFORMANCE

Grandezza 1/4"- 3/8"-1/2" Rated size

Portata min/max 15÷50 L/min Min/max flow-rate

Pressione max. di picco 350 bar Max peak pressure

Temperatura ambiente -30°C + 50°C Room temperature

Temperatura olio -30°C + 80°C Oil temperature

Filtraggio consigliato 30 Recommended filtration

Peso 0.33÷0.45 kg Weight

VRFB - 14/38/12
VALVOLE REGOLATRICI DI FLUSSO BIDIDIREZIONALI

BIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES

VRFB1 39VRFB1
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BIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES

VRFB2

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

004 260 0 0

Attacchi (E)
Ports (E)

Descrizione
Description

Cod. Ordinazione
Ordering Code

Peso
Weight Kg

A B C D F G CH
Portata Max

Max flow

1/4" GAS VRFB-14 260 0.34 62 4.5 25 80 26 M20x1.5 30 15 L/min

3/8" GAS VRFB-38 261 0.33 62 4.5 25 80 26 M20x1.5 30 30 L/min

1/2" GAS VRFB-12 262 0.45 62 4.5 30 88 29 M20x1.5 30 50 L/min

0

Cod. Ordinazione / Ordering Code

260

261

262

H.

Opzionale montaggio a pannello
Optional panel mounting




