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DOMINGA

INDUSTRY SERVICE

MOD. 31

Pressostato a membrana < 250V
Diaphragm pressure switch < 250V

A richiesta disponibile la ve

* Corpo
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Acciaio zincato o ottone (a richiesta inox)

Elektrény g. 1S, LT-51192 Kaunas, Lietuva, tel. +370 37 760276, faks. +370 37 760275
Zemaités g. 137, LT-76139 Siauliai, Lietuva, tel. +370 41 452518, faks. +370 41 452445
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Version @ available on request

s Case

Zinc plated steel or brass (on request inox)

* Contatti elettrici

Argento AgNi, a richiesta dorati

* Electric contact

Silver AgNi, on request gold plated

* Condizione elettrica

N.A. (bordeaux) N.C. (blu)

¢ Electrical conditions

N.O. (bordeaux) N.C. (blu)

* Max tensione commutabile 250 Vac * Max switches voltage 250 Vac
* Max corrente commutabile 0,5 A * Max switches current 05A
* Max temperatura fluido 80 a 120°C (in funzione della membrana) * Max fluid temperature 80 to 120°C (depending on diaphragm)
* \/ita meccanica 10F operazioni * \Mechanical working life  10° operations
* \/ita elettrica 1(° operazioni * Electrical working life 10° operations
* Tipo di azionamento 1B * Action type 1B
* Situazione di polluzione normale * Pollution situation normal
* Grado di protezione IP 00 * Protection degree 1P 00
con cappuccio 3015001 IP 54 |P 65 (vedi pag. 89) with cover 3015001 IP 54 IP 65 (see page 89)
con cappuccio 3900001 IP 65 (vedi pag. 89) with cap 3900001 IP 65 (see page 89)
con connettore 3900200  IP 65 (vedi pag. 89) with connector 3900200  IP 65 (see page 89)
* Conforme alla norma EN 60730-1 * In accordance with EN 60730-1
¢ Peso ~70gr * Weight ~70 gr

+ Per versione VDE richiedere scheda tecnica

* For VDE version please contact technical department

Codice - Part Number
Corpo in acciaio zincato Corpo in ottone
Zinc plated steel b
nc plated steel case rass case Campo di regolazione Tolleranza a 20°C
contatto elettrico - electrical contact contatto elattric? - electrical contact Setting range Tollerance at 20°C
norm. aperto I norm. chiuso norm. aperto norm. chiuso bar bar
norm. open nom. closed norm. open norm. closed
3110 @ 0 [312 0 ® 0 |31 1 @00 [312 1 @ 0 0.1-1 +0.1
31 1 0 @ 1 (312 0 @ 1 (311 1 @01 [312 1 ® 1 1-5 +03
31 1 0 ® 2 312 0 @1 2 (3111 @02 (312 1 @ 2 1-10 +05
3110 @ 3 [312 0@ 3 [311 1 em3 [312 1 @ 3 10 - 20 +1.0
3110 @ 4 |31 2 0 ®@ 10 4 20 - 50 +20
300 bar 80 bar Massima pressione statica - Max static pressure
® Filetti (X3) Threads (X3) L1 L2 (mm) = Membrane (vedipag.88) Diaphragms (see page 89
1 1/8" Gas conico 1 1/8" Gas conical LU
2 1/4" Gas conico 2 1/4” Gas conical 12 3 1 NBR 1 NBR
3 M10x1K conico 3 M10x1K conical LU 2 FKM 2 FKM (standard)
4 M12x1,5 Cilindrico 4 M12x1,5 cylindrical 9 50 3 EPDMCH 3 EPDMCH
5 1/8" NPT 5 1/8" NPT 10 5 4 CR 4 CR
6 1/4" Gas cilindrico 6 1/4” Gas cylindrical 97 507 5 Silicone 5 Sylicon
7 1/8" Gas Ciindrico Gola UNI5T11 7 1/8” Gas cylindrical Gola UNI 5711 10 5 6 HNBR 6 HNBR
8 M10x1 cilindrico 8 M10x1 cyiindrical 95 505




