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| Kugelhdhne zweiteilig, mit vollem Durchgang Eco-Line / PN 25 |
Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: Teflon/NBR
m Temperaturbereich: -20°C bis max. +95°C
and P Einsatzbereich: Druckluft, Wasser, Ole

ers
/ &= Optional: mit Knebelgriff -KN (1/4”-11/4") «

L

Ersatzgriffe** e
G KH 1438BE

G KH 2123040B E

& Bestellbeispiel: KH 14 B E **

Standardtyp

| Kugelhihne zweiteilig, mit vollem Durchgang, kurze Bauform bis PN 50 |
Werkstoffe: Gehéuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: Teflon/NBR
/ Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C
ra's'We’f! Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und nicht aggressive, flissige Medien, Mineraléle, Druck-

% luft, Vakuum (max. -0,9 bar) '
&~ Optional: mit Knebelgriff -KN (1/47-11/4")
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| Kugelhdhne zweiteilig, mit vollem Durchgang bis PN 50 |

Werkstoffe: Gehéuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: Teflon/NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C

Baulange nach DIN 3202-M3

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und nicht aggressive, flussige Medien, Mineraléle, Druck-
luft, Vakuum (max. -0,9 bar)

(&~ Optional: mit Knebelgriff -KN (1/4”-1%)

Ersatzgriffe Griffe Knebel-—|
G DN L H R PN Standard ® ==y lang griffe™ymm
10 49,5 37 G KH 143812 ok ... KN
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‘keirr;e‘ DIN-Lénge
&= Bestellbeispiel: KH 14 **

LROCTITE.
p Flossigdichtungen, _
' Dichtringe & Bander Standardtyp

ab Seite 908

2/2-, 3/2-Wege-Ventile
aus Messing oder Edel-
y stahl ab Seite 640

Trennbare
Doppelnippel
b Seite 190

_ Gewindetillen &
Schlauchtillen
ab Seite 102

PVC-Gewebe-
schléuche
auf Seite 330

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fiir nicht sciifilich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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