HITACHI

__Reliable solutions

Hitachi Construction Machinery DYZEL'N'U VARlKLlU ALYVA
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JASO DH-2 (D031HCE002) « ACEA E9/E7 (E5)
API CJ-4/ Cl-4plus / Cl-4/ SM » MTU Category 2.1
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13,64Lt N

- Labai auksto lygio ir didelio naSumo pusiau sintetiné
varikliné alyva, skirta varikliams tiek su kietyjy daleliy

Hitachi Genuine Engine Oil

15W-40 DH-1

JASO DH-1 (D031HCE001) * ACEA E7 (E5) Paskirtis:
API Cl-4/ CH-4/ CF I SL * MTU Category 2
CUMMINS CES 20078 / 20077 / 20076 « MB 228.3

3,75€<

Paskirtis: filtru tiek be jo.
12,95Lt 5 e 4
- Labai auksto lygio varikliné alyva, skirta varikliams - Specialiai sukurtas siekiant uztikrinti maksimaly
be kietyjy daleliy filtro. varikliy efektyvuma, atitinkantj 111 B (EU) / Tier 4 (US)

emisijos standartus.
- Atitinka varikliy emisijos reikalavimus 1l A (EU) / Tier 3

(US) ir ankstesnius emisijos standartus. - Taip pat atitinka varikliy emisijos reikalavimus
Il A (EU) / Tier 3 (US) ir ankstesnius emisijos
Nauda: standartus.
Nauda:

- Padeda i$saugoti geriausias variklio savybes
- Geras kokybés ir kainos santykis - Padidina kietujy daleliy filtro ilgaamzi$kuma
- Geriausias variklio tepimo budas
- Padeda i$saugoti geriausias variklio savybes
- Geras kokybés ir kainos santykis
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