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Termostato bimetallico con contatti in scambio
Bimetallic thermostat with SPDT contacts
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@ ESTERNO CAVO 6-8/8-10 mm
EXTERNAL CABLE @ 6-8/8-10 mm

Vilniaus g. 4a, Grigiskes, LT-27101 Vilniaus m. sav., Lietuva, tel. +370 5 24321486, faks. +370 5 2432156
Savanoriy pr. 187- 4 korp., LT-02300 Vilnius, Lietuva, tel.. +370 52322231, faks. + 370 5 2648229
Elektrény g. 1S, LT-51192 Kaunas, Lietuva, tel. +370 37 760276, faks. +370 37 760275

Zemaités g. 137, LT-76139 Siauliai, Lietuva, tel. +370 41 452518, faks. +370 41 452445

A richiesta disponibile la versione certificata ATEX
Version ATEX available on request
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Meod scambio
SPDT contacts
Codice - Part Number o Filetti (X3) Threads (X3) m Temperatura Temperature
02 3/8" G 02 3/8"G da 35° a85°C from 35° to 85°C
05 M14x1,5 05 M14x1,5 con intervalli di 5°C with intervals of 5°C
507 21 ® W 07 M22x1,5 07 M22x1,5
08 1/2"G 08 1/2"G
Corpo Ottone (a richiesta INOX) Case Brass (stainless steel on request)
Condizione elettrica SPDT (contatti in scambio) Electrical condictions STDP (exchange contact)
Differenziale 15/ 20K Differential 15/ 20K
Tolleranza di intervento +/-5K Intervention tollerance +/- 5K
Caratteristiche elettriche 5(4) A/ 14Vde Electrical characteristics ~ 5(4) A/ 14Vdc
4(3) A/ 30Vde 4(3) A/ 30Vdc
5(3)A/125Vac 5(3) A/ 125Vac
5(1)A/250Vac 5(1)A/250Vac
Max temperatura ambiente +85°C Max ambient temp. +85°C
Numero di cicli 100.000 Number of cycles 100.000
Numero cicli/minuto max 5 Number of cycles/min max 5
Apertura rapida del contatto Snap action contact
Velocita di variazione temp. 12 K/min Temp. change rate 1+2 K/min
Coppia max di serraggio 40 Nm Tightening torque max 40 Nm
Connessione faston maschio 6,3 x 0,8 e di messa a terra Connection faston male 6,3 x 0,8 and grounding
Grado di protezione IP65 Protection degree P65

con connettore a norme UNI EN 175301-803 (DIN43650)

with connector according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)

Max pressione

80 bar (altri valori a richiesta)

Max presure

80 bar (other value on request)

Peso

~100gr

Weight

~ 100gr
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