
 
 

 
UAB ’’Domingos prekyba’’  www.dominga.lt/eshop  email: info@dominga.lt 
Savanorių pr. 187- 4 korp., LT-02300 Vilnius, Lietuva, tel.:  +370 5 2322231, faks. + 370 5 2648229 

Loctite 406 

 

„Loctite 406“. Momentiniai klijai. Mažos klampos, skirti plastikams ir gumai 

 Duomenų žiniaraščiai  

 
Naudingos savybes: 

 Atsparumas temperatūrai iki 120°C! 
 Greitai suklijuoja plastikus, gumas, iskaitant EPDM, ir elastomerus 
 Poliolefininis gruntas „Loctite 770“ arba „Loctite 7239“ pagerina sunkiai klijuojamu paviršiu sukibima 

 
Techniniai duomenys: 

 Sutvirtinimo trukme: 2–10 sek. 
 Spalva: bespalviai, permatomi 
 Klampa, mPa∙s: 20 
 Eksploatavimo temperaturos diapazonas: nuo ‐40°C iki +120°C  
 Pakuociu dydžiai: 20 g, 50 g, 500 g 

Papildoma informacija 

 

 

Naudojimas  Klijai > Pramoninis klijavimas > Momentiniai, bendros paskirties klijai 

Chemija  Cyanoacrylate 

Suderinama su RoHS  Henkel kontaktai  

 

DP008371, DP017940 

 

http://www.loctite.lt/cps/rde/xchg/SID-06C8B9C1-D149122C/henkel_ltl/hs.xsl/loctite-1176.htm?iname=Loctite+406&countryCode=lt&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001FI82�
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