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Loctite 401 
 

„Loctite 401“. Momentiniai klijai. Universalus, mažos klampos 

  
Naudingos savybes: 

 Atsparumas temperatūrai iki 120°C! 
 Bendros paskirties 
 Rugštiniams paviršiams, kaip antai chromuotiems arba cinkuotiems 
 Akytoms medžiagomis, kaip antai medžiui, popieriui, odai, kamšciui ir audiniui 
 P1 NSF, reg. Nr. 123011 

 
Techniniai duomenys: 

 Sutvirtinimo trukme: 3–10 sek. 
 Spalva: bespalviai, permatomi  
 Klampa, mPa·s: 100  
 Eksploatavimo temperaturos diapazonas: nuo -40°C iki +120°C 
 Pakuociu dydžiai: 20 g, 50 g, 500 g  

 

 

 

Naudojimas 
Klijai > Pramoninis klijavimas > Momentiniai, bendros paskirties klijai 

Remontas > Kėbulų taisymas > Momentinis klijavimas 

Chemija Cyanoacrylate 

Suderinama su RoHS Henkel kontaktai  

 

 

 

 

 

 

 

DP028707 DP060249 DP031051 DP009950 DP056367 DP008371 DP017940 DP036439 DP028870 DP009949 DP052149 
DP068903 DP028706 DP028704 DP064323 DP028705 DP028703 DP016392 DP034329 DP033858 DP054973 DP031648 
 


