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Loctite 648 
 

„Loctite 648“ – didelio tvirtumo, itin atspari temperaturai tvirtinimo priemone 

Naudingos savybes: 

 Pasižymi didesniu atsparumu temperaturai 
 Puikiai tinka prilaikyti dalis, tarp kuriu paliekamas tarpelis arba jos tvirtinamos suspaudžiant, 

pavyzdžiui, prilaikymo ivorems, guoliams, sandarikliams, ventiliatoriams ir ideklams  
 WRC sertifikatas (BS 6920): 0808532 

 
Techniniai duomenys: 

 Skersmenine prošvaisa: iki 0,15 mm 
 Eksploatavimo temperaturos diapazonas: nuo -55°C iki +175°C 
 Plieno sutvirtinimo trukme: 3 min. 
 Pakuociu dydžiai: 50 ml, 250 ml, 2 l maišelis dėžutėje 

 

 

Naudojimas 

Klijai > Fiksavimo cilindriniai kompleksiniai blokai > Laisvai tvirtinant / tvirtinant 

stumtelėjus 

Klijai > Fiksavimo cilindriniai kompleksiniai blokai > Uždaras tvirtinimas / tvirtinimas 

paspaudžiant 

Sriegių sandarinimas ir sriegių fiksavimas > Sriegių sandarinimas 

Suderinama su RoHS Henkel kontaktai  
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