
 
 

 
UAB ’’Domingos prekyba’’  www.dominga.lt/eshop  email: info@dominga.lt 
Savanorių pr. 187- 4 korp., LT-02300 Vilnius, Lietuva, tel.:  +370 5 2322231, faks. + 370 5 2648229 

 

Loctite 577 
 

„Loctite 577“ – vidutinio tvirtumo vamzdžiu sandariklis, skirtas metaliniams 

sriegiams 

Naudingos savybes: 

 Bendros paskirties sandariklis, tinkantis visiems stambiems metalo sriegiams 
 Tinka greitam naudojimui žemoje temperaturoje, pavyzdžiui, irengimu remontui 

lauke 
 P1 NSF, reg. Nr. 123001 
 DVGW sertifikatas (EN 751-1) 
 WRC sertifikatas (BS 6920): 0711506 

Techniniai duomenys: 

 Maksimalus vamzdžio dydis: 3 coliai 
 Tvirtumas išmontuojant: vidutinis 
 Eksploatavimo temperaturos diapazonas: nuo -50°C iki +150°C 
 Atsukti reikalingas sukimo momentas: 11 Nm 
 Pakuociu dydžiai: 50 ml dumplinė pakuotė, 250 ml buteliukas 

 

 

 

Naudojimas Sriegių sandarinimas ir sriegių fiksavimas > Sriegių sandarinimas 

Suderinama su RoHS Henkel kontaktai  

 


