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NESTE ILMATYÖ 

 

Ši alyva gaminama pagal specialius reikalavimus, keliamus pneumatinių irankių tepimui. Alyva atitinka 

naujausius darbo higienos reikalavimus. Alyvoje yra priedų, saugančių nuo dilimo ir dėvėjimosi, 

sustiprinančių alyvos plėvelę ir didinančių atsparumą korozijai; priedai taip pat sugeria vandenį ir pagerina 

alyvos penetraciją. Alyva gerai limpa prie paviršiaus. Neste Ilmatyö alyva rekomenduojama visiems 

pneumatiniams įrankiams. Neste Ilmatyö 46 naudojama pneumatiniams įrankiams, kuriais atliekami 

antžeminiai ir požeminiai darbai. Neste Ilmatyö 100 naudojama dideliuose pneumatiniuose perforatoriuose, 

pavyzdžiui, šachtose, kur susidarantis alyvos garų išsiskyrimas turi būti nedidelis 

 

ISO VG klasė  
Tankis kg/m3 

+15°C  
2Klampa mm /s (cSt) 

40°C 100°C  
Klampos 
indeksas  

Pliūpsnio 
temperatūra 

(COC)°C  

Stingimo temperatūra 
°C  

46  875  46  7,5  118  250  -33  

100  889  100  11,6  104  266  -18  


