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TAPPI A SFIATO copicE |
CONTROLLATO CoDE 118-00

CAPS WITH CONTROLLED
BREATHER

CARATTERISTICHE TECNICHE: TECHNICAL FEATURES:
Valore di depressione (nella fase di aspirazione) bar 0,04-0,06. Vacuum value (during suction phase) bar 0,04-0,06. Pressure value
Valore di pressione (in fase di scarico) bar 0,1-0,2. (during unloading phase) bar 0,1-0,2. These values are referred to a
Questi valori si riferiscono ad una variazione di volume dentro il volume change within the tank of 300 It. about/minute.
serbatoio di circa 300 litri di liquido al minuto primo.

USE FIELDS:
CAMPI DI IMPIEGO:

Oil, fuel, petrol tanks.
Serbatoi di olio, benzina, gasolio.

USEFULNESS
UTILITAY

It doesn’t intake impurities, it does not leak liquid, it does not a give rise
Non inspira impurita, non sfiata liquido, non da luogo a condensa di to water condensate in the tanks. It reduces the oxidation of the liquid

acqua nei serbatoi, riduce I'ossidazione dei liquidi e nel caso di serbatoi | and in case of patrol tanks it avoid leakage to evaporization.
di benzina, evita le perdite per evaporazione.

118-005-00078 TAPPO SFIATO PER OLIO CON CARTUCCIA FILTRANTE STANDARD - TIPO A SALDARE
OIL BREATHER CAP WITH STANDARD FILTERING CARTRIDGE - WELD TYPE
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118-005-00112 TAPPO SFIATO PER CARBURANTE - TIPO A SALDARE
FUEL BREATHER CAP - WELD TYPE
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118-005-00096 TAPPO SFIATO PER OLIO CON CARTUCCIA FILTRANTE STANDARD - TIPO FLANGIATO
OIL BREATHER CAP WITH STANDARD FILTERING CARTRIDGE - FLANGED TYPE

#75 a " 1815 - [ 5.1 5
N° 3x120°x@5.5 %
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TAPPI A SFIATO CONTROLLATO 118-005
CAPS WITH CONTROLLED BREATHER

118-005-00121 TAPPO SFIATO PER OLIO CON CARTUCCIA FILTRANTE STANDARD E ASTA LIVELLO - TIPO A SALDARE
OIL BREATHER CAP WITH STANDARD FILTERING CARTRIDGE AND LEVEL ROD - WELD TYPE
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118-005-00130 TAPPO SFIATO PER OLIO CON CARTUCCIA FILTRANTE STANDARD E ASTA LIVELLO - TIPO FLANGIATO
OIL BREATHER CAP WITH STANDARD FILTERING CARTRIDGE AND LEVEL ROD - FLANGED TYPE

#76 105 1) 4 in

ACCESSORI - ACCESSORIES

118-006-00068
CARTUCCIA FILTRANTE

118-006-00031 118-006-00059 118-006-00077 CON ASTA LIVELLO
CARTUCCIA FILTRANTE STANDARD CALOTTA A SALDARE CALOTTA FLANGIATA CON OR FILTERING CARTRIDGE
STANDARD FILTERING CARTRIDGE WELDING COVER FLANGED COVER WITH OR WITH LEVEL ROD
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118-006-00102 118-006-00120
TAPPO PER OLIO TAPPO PER CARBURANTE
OIL CAP FUEL CAP
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